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Contenido :
PULV Electric contiene :

- 1 deposito de 30L sobre ruedas con asa

- 1 manguera de 6 metros de longitud

- 1 lanza de acero inoxidable de 600 mm equipada (con
enchufe rapido)

- 1 pistola de pulverizacion equipada (con enchufe rapido)
- 4 boquillas de pulverizacion (redonda, plana, triple y
pulverizadora)

- 2 baterias de iones de litio

- 1 cargador de bateria

- 1 manual de usuario

Caracteristicas Tecnicas :

Deposito: 30 litros

Bateria: iones de litio, 18 V, recargable en 1,5 horas

Capacidad de la bateria: 2150 mAh

Presion de trabajo: de 1,5 a 6 bares.

Caudal: 3.151/ min.

Alcance de pulverizacion: hasta 8 m.

Tiempo de trabajo: aproximadamente 1 hora por bateria

Dimensiones: Altura = 960 mmAncho = 460 mmProfundidad = 330 mm
Peso en vacio: 12,5 kg
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Detalle:
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Descripcion del producto :

El sistema PULV Electric permite la desinfeccion y limpieza por aspersion de una
mezcla de agua y productos quimicos.El interruptor en el mango de la lanza
enciende automaticamente la bomba que funciona con una bateria. El tipo de
boquilla utilizada permite obtener diferentes formas de pulverizacion y variar las
distancias de pulverizacion.

Montage :

Acciones llustraciones

Paso 1: cargue la bateria con su
cargador (duracién 1h30 minimo)

Paso 2: coloque la bateria en su carcasa
mientras verifica el indicador de carga
ubicado sobre el interruptor de encendido.

Paso 3: monte el soporte de la lanza con
los 2 tornillos provistos.
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Modo de empleo :

Servicio
- Mantenga el interruptor en la posicion "0" cuando no esté utilizando el aparato para
evitar un encendido involuntario.
- Cuando cambie productos en el tanque rociador, realice una limpieza interna completa
del tanque.
- No almacene el tanque que contenga liquidos.
- Siga las instrucciones del fabricante del quimico para el almacenamientoy / o
eliminacion.
- Asegurese de que las tapas del tanque estén apretadas.
- Limpie el filtro periédicamente para garantizar un buen rendimiento.
- No utilice productos quimicos corrosivos que puedan danar los sellos de la
bomba y / o la pistola pulverizadora y todas las partes metalicas y / o de latén que
estén en contacto directo con el producto quimico.

LIMPIEZA /| ALMACENAMIENTO
-Nunca deje una sustancia quimica en el tanque, drene y enjuague con agua.
- Después del uso, enjuague bien la pistola y el tanque con agua (aproximadamente 4
litros).
- Deje correr el agua por la pistola rociadora durante 30 segundos mientras presiona
el gatillo.
- Si es necesario, puede quitar las boquillas para limpiarlas.

ATENCION
- Cargue siempre la bateria antes de guardarla.
- No rocie ningun producto o agua directamente sobre la pared del compartimento de la
bateria.
- Durante el almacenamiento, recargue la bateria al menos una vez cada tres meses para
protegerla de dafos.
- Guarde el rociador en un lugar seco y seguro (fuera del alcance de los nifos).
- No coloque otros objetos sobre el rociador. El pulverizador no debe almacenarse a
temperaturas superiores a 35 ° C ni a la luz solar directa.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
- El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar descargas
eléctricas, incendios y / o lesiones graves.
- Cumpla con todas las instrucciones e instrucciones de seguridad.
- El término "herramienta eléctrica" en las instrucciones se refiere a su herramienta
conectada a una toma de corriente (con cable) o una bateria (portatil).

ELIMINACION / RECICLAJE DEL PRODUCTO
- Los productos como los desechos eléctricos no se deben tirar con la basura domeéstica.
- Este es un producto con una bateria de iones de litio, recicle el producto donde las
instalaciones lo permitan.
- Consulte con su municipio o su distribuidor sobre el reciclaje.
- No arroje el aparato a la basura doméstica, agua o fuego.
- La pistola debe reciclarse o eliminarse de manera ecologica.
- Compruebe la compatibilidad de los productos quimicos utilizados con los componentes
del dispositivo.
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Modo de empleo:

CARGA DE LA BATERIA

La bateria debe estar completamente cargada antes de usarla por primera vez. El tiempo de
carga es de aproximadamente 1,5 horas.

El cargador de bateria incluido corresponde a |a bateria de iones de litio instalada en el
pulverizador.

CUIDADO DE LA BATERIA

Recargue la bateria solo con el cargador suministrado con el dispositivo, de lo contrario existe
riesgo de incendio. Use herramientas solo con baterias especificamente designadas.

Cuando la bateria no esté en uso, manténgala alejada de objetos metalicos como clips de papel,
monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metalicos pequefios, que pueden causar un
cortocircuito. El cortocircuito de los terminales de la bateria puede causar quemaduras o un
incendio.

En condiciones extremas, se puede expulsar liquido de la bateria; Evite el contacto con este
liquido. En caso de contacto accidental, enjuague inmediatamente con abundante agua limpia. Si
el liquido entra en contacto con los ojos, consulte a un médico de urgencias.

El liquido de la bateria puede causar irritacion o quemaduras.

NO USE ningun otro cargador para recargar el pulverizador PULV ELECTRIC.

Para evitar que la bateria de iones de litio se descargue por completo, cuando la bateria se
descarga, el pulverizador se apaga automaticamente mediante un circuito de proteccion
integrado.

PROCEDIMIENTO PARA CARGAR LA BATERIA

Saque la bateria de su carcasa y conéctela al cargador.

Asegurese de que el tomacorriente de pared tenga un voltaje normal (220 V de red), inserte el
enchufe del cargador de bateria en el tomacorriente de la pared.

El indicador de carga se ilumina en rojo para hacerle saber que la bateria se esta cargando. La
bateria esta completamente cargada cuando el indicador de carga se vuelve verde.

Durante el proceso de carga, la bateria puede calentarse, esto es perfectamente normal.
Cuando no esté utilizando el dispositivo durante largos periodos de tiempo, desconecte el
cargador de la toma de corriente.

La temperatura durante la carga debe estar entre 5y 45 ° C.

Después de un uso prolongado, permita que la bateria se enfrie antes de recargarla.

SEGURIDAD DEL AREA DE TRABAJOMantenga el area de trabajo limpia y bien iluminada. Los
lugares desordenados u oscuros son propensos a accidentes.No utilice herramientas eléctricas en
lugares propensos a explosiones, especialmente en contacto con liquidos inflamables, gases o
polvo. Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden encender gases o0 vapores.Mantenga
a los ninos y otras personas alejados mientras usa una herramienta eléctrica. Las distracciones
pueden causar accidentes.No dirija el chorro hacia personas o animales.Use equipo de proteccion
personal (EPI) apropiado (anteojos, mascara, guantes, bata, etc.)
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Garantia :
PULVERIZADOR CON BATERIA DE IONES DE LITIO

GARANTIA DE 1 ANO desde la fecha de adquisicion, excepto por las
condiciones y circunstancias que se detallan a continuacién:

ESTA GARANTIA NO ES VALIDA Y NO CUBRE:
Productos vendidos en condiciones modificadas o utilizados como equipo de alquiler.
Consumibles que se desgastan durante el uso normal.
Defectos estéticos que no interfieren con la funcionalidad del producto.
Dafo donde la responsabilidad es causada por envio o transporte.
Manejo incorrecto, instalacion incorrecta.
Voltaje incorrecto o cableado incorrecto.
Mal mantenimiento.
Moadificacion o uso inapropiado de accesorios y / 0 piezas que no se recomiendan
especificamente.
Gastos de transporte del cliente al proveedor.
Reparaciones necesarias debido al abuso o negligencia del operador, o la imposibilidad de
instalar, operar, mantener o almacenar el producto de acuerdo con |as instrucciones dadas
en el manual del usuario.

CUALQUIER PERDIDA, I?AﬁlO O GASTOS INCIDENTALES PUEDEN RESULTAR EN UN
DEFECTO, DESCONEXION O MAL FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO.

Danos causados por frio, heladas, calor, lluvia, humedad excesiva. No lo use con
materiales corrosivos o contaminantes que no sean compatibles con los componentes
(materiales, sellos, etc.) del dispositivo.

En caso de duda, comuniquese con su distribuidor para verificar la compatibilidad de
los productos quimicos utilizados con PULV Electric.
No use solventes, diluyentes o pinturas.
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ATOMIZADORES
230Vac 50 Hz
1200W
300 ml/min
Modelo Descripcion Caédigo PVP
OR-DP1 Atomiser OR-DP1 0000120277 € 460,00
3 Jets
230Vac 50 Hz
1000W
500 ml/min
Modelo Descripcion Cdédigo PVP
OR-DP3 Atomiser OR-DP3 0000120278 € 660,00

SISTEMAS DE PULVERIZACION

PulvElectric-1
\ Funcionamiento portatil mediante bateria
. ' Tanque de capacidad 30 |
£\
\x e Modelo Descripcion Cédigo PVP
(J
o 9 PulvE-1 Pulverizador Auténomo PulvElectric 30l 0000120279 € 575,00

PulvElectric-S

Funcionamiento portatil mediante bateria
Tanque de capacidad 10 |

Modelo Descripcion Codigo PVP

PulvE-S Pulverizador Auténomo de Mochila PulvElectric 10l 0000120280 € 375,00

SISTEMAS DE ESPUMA

FOAM CART-T-60L

Generador de espuma mediante aire comprimido

Tanque con capacidad de 60 |

Se suministra con acoplador de inyeccion, filtro de pie y tubos de aspiracion/impulsion

Modelo Descripcion Codigo PVP

Tanque con capacidad 60I, funcionamiento mediante aire
FC-T-60 -
comprimido, lanza en AlSI

0000120276 € 1.945,00

Tarifa Desinfeccion 2020 v.1.0.xIsx Pégina 2



ATOMIZADORES
Cédigo Nombre Descripcién
552030 OR-DP1 Atomizador eléctrico 300 ml/min

La maquina produce un flujo de aire de alta velocidad, se puede utilizar para el
saneamiento y la prevencion de epidemias, desinfeccion en hospitales, restaurantes,
hoteles y otros lugares piblicos. Potencia: 1200W, 230Vac, 50 Hz, 300 ml/min.

552032 OR-DP3 Atomizador eléctrico 500 ml /min

La maguina produce un flujo de aire de alta velocidad, se puede utilizar para el
saneamiento y la prevencion de epidemias, desinfeccion en hospitales, restaurantes,
hoteles y otros lugares piblicos. Potencia: 1000W, 230Vac, 50 Hz, 500 ml/min.

SISTEMAS DE PULVERIZACION

552034 PULVE-1 Pulverizador auténomo Pulv Electric 30 L.

Pulverizador eléctrico PULV de presion ajustable, especialmente robusto, esta dise-
nado para rociar una solucion detergente y / o desinfectante en suelos y superficies.
No necesita conexion a agua, aire o eledricidad. Su bomba tiene una capacidad de
presién de un maximo de 7 bares y proporciona una pulverizacion con chorro de
hasta 10 metros. Funciona con una bateria recargable que permite un uso continuo
hasta 2 horas. Capacidad del tanque: 30 litros

552036 PULVE-S Pulverizador autdnomo mochila Pulv Electric 10 L

Pulverizador elécirico PULV de presion ajustable, especialmente robusto, estd dise-
fado para rociar una solucion detergente y / o desinfectante en suelos y superficies.
No necesita conexion a agua, aire o eledricidad. Su bomba tiene una capacidad de
presion de un méximo de 7 bares y proporciona una pulverizacién con chorro de
hasta 10 metros. Funciona con una bateria recargable que permite un uso continuo
hasta 2 horas. Capacidad del tangue: 10 litros

SISTEMAS DE ESPUMA

552006 FOAM CART-T-60L  Generador espuma (/Aire Comprimido

Generador de espuma mediante aire comprimido con tanque de capacidad de 60 L.
Se suministra con acoplador de inyecdon, filtro de pie y tubos de aspiracion/impulsion.
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